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FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Illustration technique

Crassus GmbH & Co. KG
Josef-Orlopp-StraRe 37
10365 Berlin, Allemagne
Tribunal de grande instance
Berlin

HRA 50944 B

Associé responsable
Crassus Verwaltungs GmbH
Direction Lars Baier
Tribunal de grande instance
Berlin

HRB 167557 B

Informations sur le produit

Désignation Passage murale PVC embout double DN
110
Numéro d'article [V.PPITY

Description du produit

Pour l'installation dans des murs en béton imperméables en tant que
passage pour les tuyaux en PVC ; matériau de paroi solide et résistant a la
pression ; joint a 3 nervures Crassus vulcanisé en périphérie étanche a
|'eau sous pression pour empécher l'infiltration d'odeurs, de gaz ou d'eau

Tel +49 30 3474 765-0
Fax +49 30 3474 765-20
Email info@crassus.de

Cotation

B | Dimension du tubes 110 mm

L | Longueur 125 mm

Spécification

Etanchéité a la pression 2.5 bar/36.3 PSI

Poids 0.5 kg

Matériau EPDM, Tuyau KG (PVC)

Controéle / ] MPA

Homologation

Résistance

Résistant aux UV v

Adapté a une utilisation y

souterraine

Adapté a I'encastrement v
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