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Produktansicht Produktinformationen

Bezeichnung Adapterkupplung CAC 1923 FKM

CRA17416FKM

Artikelnummer
Produktbeschreibung

AuBenliegender Adapter zur Verbindung zweier Rohrsysteme mit
unterschiedlichen AuBendurchmessern sowie unterschiedlichen
Werkstoffen oder Oberflachenstrukturen; zur Reduzierung von

unterschiedlichen Rohrdimensionen; flir waagerechten bzw. senkrechten
Einbau geeignet; fir den Einsatz Unterputz, im Beton und Erdreich
geeignet; UV- und witterungsbestandiges Material

Technische Abbildung BemafBung
A | Spannbereich 170-192 mm
0 B | Spannbereich 121-136 mm
I L | Lange 120 mm
Spezifikation
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Druckdichte

0.6 bar /8.7 PSI

Vakuumdruckdichte -0,3 bar
Hochdruckspulfestigkeit 120 bar
Steckschlusseleinsatz SW 8 mm
- Anzugsdrehmoment 6,0 Nm
Winkelabweichung (max.) 5,0°
Einstecktiefe (min.) 35 mm

Crassus GmbH & Co. KG

Produktrelevante Norm

ISO 1629, ASTM D 1418

Gewicht 0.9 kg

Material FKM, Rostfreier Edelstahl V2A
Bestandigkeit

Temperaturbestandigkeit -25/200 °C

UV-bestandig v

Erdreichgeeignet v

Unterputzgeeignet v
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