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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Vista del producto Información del producto

Designación Sifón de suelo PVC, anticongelante

Número de artículo  CRA22802 

Descripción del producto

Zum Einbau im Innenbereich für Flächen ohne Fahrverkehr, für den Ablauf
von Grauwasser, Ablaufleistung: 1,79 l/s, mit druckwasserdichter,
umlaufender Crassus 3-Stegdichtung, Kunststoffrost Klasse K3 (belastbar
bis max. 300 kg) 15x15 cm, Geruchsverschluss, Schlammfangsieb und
Bauzeitschutzdeckel, Bauhöhe: Ablauf ca. 110 mm, Aufsatzrahmen von
30-70 mm stufenlos verstell- und verdrehbar, Anschluss: KG/HT Rohre
wahlweise DN 50 oder DN 110 senkrecht, nach DIN 1253

Ilustración técnica Dimensionamiento

A | Malla de acero
inoxidable 150x150 mm

B | Tubo de conexión ø DN 110 mm

Especificación

Hermeticidad a la presión 2.5 bar / 36.3 PSI

Peso 1 kg

Material Tubo KG (PVC), Acero inoxidable (AISI 304),
EPDM

Pruebas / Aprobación MPA

Resistencia

Resistente a los rayos UV ✔

Apto para uso en el suelo ✔

Adecuado para montaje
empotrado ✔
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