HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO e

Vista del producto Informacion del producto
Designacién Acoplamiento adaptador CAC 1602
Numero de articulo

Descripcion del producto

Adaptador externo para conectar dos sistemas de tuberias con diferentes
didmetros externos asi como diferentes materiales o estructuras
superficiales; para reducir varias dimensiones de tuberia; adecuado para
instalacion horizontal o vertical; adecuado para uso en yeso, concreto y
suelo; material resistente a UV y a la intemperie.

llustracion técnica Dimensionamiento
A | Rango de sujecién 144-160 mm
. B | Rango de sujecién 110-122 mm
, A 1 L | Longitud 120 mm
i f Especificacion

z Hermeticidad a la presién 0.6 bar /8.7 PSI

Hermeticidad a presién de

, -0,3 bar
vacio
Ressten;lla a la limpieza de 120 bar
alta presion

 w Adaptador de llave de vaso ~ SW 8 mm
Par de apriete 6.0 Nm

Desviacién angular (max.) 5,0°

Profundidad de insercién

(min.) 35 mm

Norma relacionada con el EN 681-1, EN 16397, EN 295-4

producto
Peso 0.67 kg
Material EPDM, Acero inoxidable (AISI 304)
Resistencia
Temperaturbestandigkeit -40 /120 °C
Resistente a los rayos UV v
Apto para uso en el suelo v
Adecuado para montaje y
empotrado
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