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Product view Product information
Designation Flexibler Bogen CFB 090 (90°, 78-90, 3")

Item number CRA15068
Product description

90°-Bogen zur Verbindung zweier Rohrsysteme flr gleiche
Rohrdimensionen (DN) sowie fur gleiche oder unterschiedliche Werkstoffe
und Oberflachenstrukturen; fiir waagerechten bzw. senkrechten Einbau
geeignet; flr den Einsatz Unterputz, im Beton und Erdreich geeignet; UV-
und witterungsbestandiges Material; gerauschreduzierend

Technical illustration Dimensioning
A | Size range 78-90 mm
L | Length 160 mm
Specification
Pressure-tightness 0.6 bar /8.7 PSI
E— Vacuum pressure tightness  -0,3 bar
[ gy S— High-pressure flushing 120 bar
resistance
Socket wrench insert SW 8 mm
Tightening torque 6,0 Nm
Product-related standard EN 681-1
Weight 0.412 kg
Material EPDM, Rostfreier Edelstahl V2A
Resistances
Temperaturbestandigkeit -40 /120 °C
UV resistant v
Suitable for soil v
Flush-mounting suited v
E EE.E Jcogae??oljr‘sogggttlage(;. KG (Pﬁ;zgD:‘l/yelr‘;?\iu?]agfné;qu _I?; \{rzg I;S\;Z:;;/Gq;;stions? USt-1dNr. DE300242912 Query date 11.12.2025, Time 15:50 (CET) en
= 10365 Berlin, Germany Management Lars Baier Fax +49 30 3474 765-20
EE]%'& KAAs0sda B KRB 1675578 Web wiw.cracsus de. Page 10f1



